
Spikpistol Brushless 18V 34°
RFN1834X‐0
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Batteridriven spikpistol med brushless motor, idealisk för alla
typer av träväggar, undergolv, tak och balkmontage

Airstrike teknologi ger batteridriven bekvämlighet och
eliminerar behovet av bullriga kompressorer, skrymmande
slangar eller dyra gaspatroner och service

Den kraftfulla brushless motorn ger kraft att skjuta upp till 90
mm fullrunda spikar eller spikar med klippt huvud

Avfyrar 30°‐34° spikar (2,8 mm ‐3,3 mm diameter) från 50 till
90 mm långa

2 hastighetsinställningar gör det möjligt att välja antingen
enkel‐ eller snabbläge för att matcha tillämpningen

Helt självservande tack vare den inbyggda luftfyllda ventilen
och att du enkelt kan komma åt och ta bort en spik om de
fastnar

Kraftkälla 18V

Magasinkapacitet 60

Dyckertkapacitet (mm) 50 ‐ 90

Dyckerttyp (mm) 50mm ‐ 90mm

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 5 (RB1840X)

Artikelnummer 5133006361

Antal medföljande batterier 0

Batterityp Li‐ion

Dyckert vinkel (°) 34°

Dyckertdiameter [mm] 2.9 ‐ 3.3

Dyckerttyp (mm) 50mm ‐ 90mm

EAN‐kod 4892210236357

Felmarginal ljudeffektnivå
(dB(A)) 3

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3

Kraftkälla 18V

Levereras i Över 75 % återvunnen kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 97

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 97

Magasinvinkel 30° ‐ 34°

Medföljer laddare Nej

Standardutrustning Nosskydd, , 2x verktyg som förvaras på
verktyget

Vibration nailing [m|s²] 3.8

Vibration nailing uncertainty
[m|s²] 1.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 4.3
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